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Состав проекта планировки и проекта межевания территории: 

Том 1. Основная часть проекта планировки территории 
Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть 
Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов. 

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Графическая часть. 
Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Пояснительная записка 

Том 3. Основная часть проекта межевания территории 
Раздел 5. Проект межевания территории. Текстовая часть 
Раздел 6. Проект межевания территории. Графическая часть 

Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории 
Раздел 7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 
Графическая часть 
Раздел 8. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 
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Раздел 3. 

Материалы по обоснованию  
проекта планировки территории. 

Графическая часть 

1 6



Лист Кол.учИзм. №док Подпись Дата 
2 

Лист 

2019/206/ДС132-PPТ.T2-GCH 

И
нв

. №
 п
од
л.

 
В
за
м

. и
нв

. №
 

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

 

 

 
Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 

инженерной защиты 

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 года №740/пр схема вертикальной 
планировки и инженерной защиты территории не подготавливается, так как проект 
планировки территории не предусматривает размещение объектов капитального 
строительства, не являющихся линейными объектами, автомобильных дорог 
общего пользования, проездов, железнодорожных линий, выделение элементов 
улично-дорожной сети, при условии размещения таких объектов и (или) выделения 
таких элементов на территории с рельефом, имеющим уклон более 8 процентов. 
Проектируемая автомобильная дорога не относится к автомобильным дорогам 
общего пользования. 

 

Схема границ территорий объектов культурного наследия 

По сведениям, Государственной инспекцией по охране объектов культурного 
наследия Пермского края на территории выполнения проектно-изыскательских 
работ, объекты культурного наследия, включенные в единый государственный 
реестр, либо выявленные объекты культурного наследия, а также объекты, 
обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. Участок 
расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия. 

Поэтому необходимость разработки схемы границ территорий объектов 
культурного наследия отсутствует. 

 
Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта 

проектом не разрабатывается 
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Раздел 4. 

Материалы по обоснованию 
проекта планировки территории. 

 Пояснительная записка 
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4.1 Описание природно-климатических усилий территории, в отношении 
которой разрабатывается проект планировки территории. 

В административном отношении участок работ расположен на территории 
Ординского муниципального округа Пермского края. 

Ближайшие населенные пункты: 
- д. Маркино 0,584 км севернее проектируемой трассы;
- с. Карьево 0,993 км южнее трассы газопровода.
Ближайшая жилая застройка расположена в д. Маркино ул. Полева 27,

севернее 0,646 км. 
Транспортная сеть развита и представлена автодорогами местного значения, 

а также промысловыми и грунтовыми дорогами. Проезд возможен в любое время 
года. 

Климат. 
Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной 

продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними 
осенними и поздними весенними заморозками.  

Температура воздуха 
Среднегодовая температура воздуха по МС Пермь составляет 2,4 °С. Самым 

холодным месяцем в году является январь, со средней месячной температурой 
воздуха по – минус 13,9 °С; самым тёплым – июль со средней месячной 
температурой плюс 18,2 °С. 

Осадки 
Для характеристики гидрорежима атмосферы приводятся данные о 

количестве осадков по месяцам. Месячное и годовое количество осадков 
приводится в миллиметрах, измеряющих высоту слоя воды, выпавшей на 
поверхность земли. 

Среднее количество осадков за год по району составляет 639 мм по 
МС Пермь, 544 мм по МС Березники. Максимум осадков за месяц наблюдается в 
июне по МС Пермь - 74 мм, в июле по МС Кунгур – 76 мм; минимум наблюдается 
в феврале - 29 мм по МС Пермь, в марте 21 мм – по МС Кунгур. 

Ветер 
Географическое распределение различных направлений ветра и его 

скоростей определяется сезонным режимом барических образований. 
Зимой под влиянием западного отрога Сибирского антициклона наблюдается 

увеличение ветров южного направления. Летом режим ветра связан 
преимущественно с воздействием отрога Азорского антициклона, в этот период 
преобладают ветры северного направления. 
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Скорость ветра, вероятность превышения которой в течение года составляет 
5%, равна 7м/с  

Геоморфология и ландшафт 
В тектоническом отношении участок расположен на пологом западном крыле 

Уфимского вала Восточно-Европейской платформы, ось которого погружается в 
северном направлении. 

В геоморфологическом отношении участок работ располагается на 
Восточно-Европейской равнине Уфимского плато с Сылвинским кряжем. По 
ландшафтному районированию рассматриваемая территория относится к Иренско-
Кунгурскому ландшафтному району. 

На данной территории распространены платообразные слаборасчленённые 
ландшафты на нижнепермских гипсах, известняках, доломитах и гипсах и 
эрозионные пластовые ландшафты с участками ледниковых отложений на 
верхнепермских терригенных породах.  

Район работ большей частью находится в пределах Иренского района 
преимущественно гипсового и карбонатно-гипсового карста. Район занимает 
правобережную часть бассейна р. Ирени. С востока он ограничен карбонатными 
породами филипповского горизонта кунгурского яруса. Западная граница 
проводится по левобережью р. Ирени, где иренский горизонт погружается на запад 
и перекрывается соликамским, а затем терригенным шешминским горизонтом. На 
севере за границу с Нижнесылвинским карстовым районом условно принимается 
широтный отрезок р. Ирени. 

Для Иренского карстового района типичны карстовые реки, большая часть 
которых является правыми притоками р. Ирени. 

Формы проявления карста разнообразны. Преобладают карстовые воронки, 
наибольшая плотность которых отмечается в присклоновых частях, на склонах 
долин, логов и оврагов.  

На территории изысканий распространен карст – Иренский карстовый район.  
В геоморфологическом отношении участок работ расположен в междуречье 

р. Ирень и ее притоков р. Карьевка и р. Турка. 
Геологические условия 
Геологическое строение участков работ представлено по данным инженерно-

геологических изысканий. 
В геологическом строении района изысканий (до исследуемой глубины 5,0-

30,0 м) принимают участие техногенные (tQ), аллювиальные (аQ), элювиальные 
(eQ) отложения четвертичного возраста, а также коренные пермские отложения (P). 
Местами с поверхности развит почвенно-растительный слой. 

Геолого-литологический разрез следующий (сверху вниз): 
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Почвенно-растительный слой (pQ) мощностью 0,20 м.  
Четвертичные техногенные отложения – tQ 

Насыпной грунт: суглинок коричневый, буро-коричневый, темно-
коричневый тяжелый пылеватый тугопластичный. В скважине №2 с включениями 
щебня и дресвы известняка до 15%, с включением гравия кварцево-кремнистого 
состава размером до 2-5 см до 10%; в скважине №5 до глубины 0,4 м – с корнями 
растений. Грунт слежавшийся, отсыпан сухим способом, давность отсыпки более 
5 лет. Грунт встречен по трассе газопровода ДНС-1003 – ППКС «Кокуй» на 
переходе газопровода через асфальтированную а/д (методом ГНБ), на площадке 
узла запорной арматуры (ДНС-1003) с поверхности. Мощность составляет 1,0-3,2 
м. Грунт слежавшийся, отсыпан сухим способом, давность отсыпки более 5 лет. 

Четвертичные аллювиальные отложения – аQ 
Глина коричневая легкая пылеватая тугопластичная. В скважинах №№1, 3, 6 

до глубины 0,4-0,5 м – с корнями растений; в скважине №3 с включением до 15% 
гравия, гальки кварцево-кремнистого состава размером 3-5 см. Встречена по трассе 
газопровода ДНС-1003 – ППКС «Кокуй», на площадке узла запорной арматуры 
(ППКС «Кокуй») в скважинах №№1, 3, 4, 6 под почвенно-растительным слоем на 
глубине 0,2 м. Мощность слоя составляет от 0,7 до 3,3 м. 

Суглинок коричневый тяжелый пылеватый, тяжелый песчанистый 
полутвердый. В скважине №2 до глубины 1,4 м – с частыми прослоями глины 
легкой пылеватой тугопластичной; в скважине №1 в интервале глубин 5,5-6,8 м и 
в скважине №2 в интервале глубин 6,2-7,1 м с прослоями песка коричневого 
мелкого малой степени водонасыщения, мощностью до 2-3 см. Грунт встречен по 
трассе газопровода ДНС-1003 – ППКС «Кокуй», на площадке узла запорной 
арматуры (ППКС «Кокуй»), а также на переходе газопровода через 
асфальтированную а/д (методом ГНБ) в скважинах №№1, 2, 6 на глубине 1,0-1,8 м 
под насыпными грунтами и глинами тугопластичными. Вскрытая мощность слоя 
составляет 3,4-6,1 м. 

Гравийный грунт с супесчаным пластичным заполнителем (заполнителя до 
18-36%), гравий, галька кварцево-кремнистого состава размером до 3-8 см. В
скважине №4 до глубины 1,3 м – с прослоями гравийного грунта с суглинистым
тугопластичным заполнителем. Грунт встречен по всем проектируемым
сооружениям в скважинах №№1÷5 на глубине 0,9-7,1 м под суглинками
полутвердыми, глинами тугопластичными. Вскрытая мощность слоя составляет
1,5-9,7 м.

Четвертичные элювиальные отложения – еQ 
Суглинок серо-коричневый щебенистый тугопластичный (щебня, дресвы до 

30%), ненабухающий, незасоленный, щебень, дресва гипса серого, известняка. 

4



Лист Кол.учИзм. №док Подпись Дата 

Лист 

2019/206/ДС132-РРТ.Т2-ТСН 

И
нв

. №
 п
од
л.

 
В
за
м

. и
нв

. №
 

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

Слой вскрыт по трассе газопровода ДНС-1003 – ППКС «Кокуй», на площадке узла 
запорной арматуры (ППКС «Кокуй») в скважине №1 на глубине 16,5 м под 
гравийными грунтами с супесчаным пластичным заполнителем. Мощность слоя 
составляет 8,2 м. 

Пермские отложения – P 
Ангидрит серый средней прочности, средней плотности, среднепористый, 

средневыветрелый, размягчаемый. Слой вскрыт по трассе газопровода ДНС-1003 – 
ППКС «Кокуй», на площадке узла запорной арматуры (ППКС «Кокуй») в скважине 
№1 на глубине 24,7 м под суглинками щебенистыми тугопластичными. Вскрытая 
мощность слоя составляет 5,3 м. 

Специфические грунты на территории изысканий представлены 
техногенными (tQ) и элювиальными (eQ) отложениями. 

Техногенные грунты (tQ) на участке изысканий представлены насыпным 
грунтом: суглинком коричневым, буро-коричневым, темно-коричневым тяжелым 
пылеватым тугопластичным. Грунт встречен по трассе газопровода ДНС-1003 – 
ППКС «Кокуй» на переходе газопровода через асфальтированную а/д (методом 
ГНБ), на площадке узла запорной арматуры (ДНС-1003) с поверхности. Мощность 
составляет 1,0-3,2 м. 

Грунты слежавшиеся, отсыпаны сухим способом. Давность отсыпки более 5 
лет, процессы самоуплотнения грунтов завершены. 

Основания, сложенные насыпными грунтами, должны проектироваться с 
учетом их неоднородности по составу, неравномерной сжимаемости, возможности 
самоуплотнения, особенно при вибрационных воздействиях, изменении 
гидрогеологических условий, замачивания. 

Элювиальные грунты (eQ) представлены суглинком серо-коричневым 
щебенистым тугопластичным (щебня, дресвы до 30%). 

Элювиальные грунты на участке изысканий встречены по трассе газопровода 
ДНС-1003 – ППКС «Кокуй», на площадке узла запорной арматуры (ППКС 
«Кокуй») в скважине №1 на глубине 16,5 м под гравийными грунтами с 
супесчаным пластичным заполнителем. Мощность слоя составляет 8,2 м. 

Элювиальные грунты согласно лабораторным данным являются 
ненабухающими и незасоленными. 

При вскрытии элювиальных грунтов и долговременном их взаимодействии с 
внешними природными условиями следует учитывать возможность изменения 
физико-механических свойств, а также наличие форм различающихся по 
минеральному составу, структуре и инженерно-геологическими свойствам от 
материнской породы. 
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 При инженерно-геологической оценке территории основное внимание 
уделяется физико-геологическим процессам. Степень распространения и 
интенсивность проявления этих процессов во многом определяет устойчивость 
геологической среды к техногенным воздействиям. На исследуемой территории 
наиболее характерным процессом является карст. 

Оценка устойчивости территории относительно карстовых провалов 
проведена на основании инженерно-геологического обследования, использования 
данных буровых и геофизических работ.  

 По районированию карста Пермской области (К.А.Горбунова и др.,1992) 
территория приурочена к Иренскому району преимущественно гипсового и 
карбонатно-гипсового карста, в зоне распространения гипсов и ангидритов 
иренского горизонта.  

Иренский карстовый район занимает правобережную часть бассейна р. 
Ирень. С востока он ограничен карбонатными породами филипповского горизонта 
кунгурского яруса. Западная граница проходит по левобережью р. Ирени, где 
иренский горизонт погружается на запад и перекрывается соликамским, а затем и 
терригенным шешминским горизонтом. 

Зона активного водообмена и карстообразования слагается породами 
кунгурского яруса. Карст Иренского карстового района отличается высокой 
интенсивностью, большими плотностями карстовых форм, значительными 
коэффициентами поверхностной площадной и глубинной закарстованности, 
большой частотой провалов в ряде полей. Степень закарстованности территории 
различная, что обусловлено особенностями геоморфологического строения и 
гидрогеологическими условиями.  

Район расположен на восточной окраине Восточно-Европейской платформы. 
В соответствии со структурно-тектоническим строением территории район 
приурочен к западному склону Уфимского вала (крупная структура III порядка). 
Иренский карстовый район занимает западное крыло, более пологое, по сравнению 
с восточным крылом вала. 

Согласно схеме карстово-гидрогеологического районирования, Уфимского 
плато и прилегающей территории (по Шимановскому, 1963) исследуемая 
территория относится к карстово-гидрогеологической области Уфимского вала, к 
району закрытого гипсового карста западного погружения Уфимского вала, 
обусловленному деятельностью карстовых вод верхней части иренской свиты. 

Участок характеризуется сложными и разнообразными гидрогеологическими 
условиями, которые определяются в основном геолого-литологическим строением 
и геоморфологической обстановкой, а также и гипсометрическим положением 
территории относительно уреза воды в реке Ирени, т. е. сложным характером 
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распространения подземных вод и сложной их гидрохимией. Наиболее 
водообильные зоны приурочены к трещинным зонам и разломам, которые 
проявляются в виде логов с временными и постоянными водотоками и часто 
интенсивно закарстованы. 

Карст относится к голому на участках выхода пород на поверхность, 
задернованному, подэлювиальному, подаллювиальному, местами закрытому (под 
соликамскими карстующимися или менее карстующимися карбонатными 
отложениями). 

Оценка карстоопасности исследуемой территории выполнена на основе 
данных карстологического обследования, данных бурения скважин, а также 
изучения материалов научных и инженерно-геологических исследований по 
изучению карста на изыскиваемой территории. 

В геологическом строении участка изысканий по данным бурения скважины 
№1 глубиной 30,0 м принимают участие пермские породы, представленные 
сульфатными отложениями иренского горизонта кунгурского яруса, перекрытые 
четвертичными аллювиальными отложениями и элювиальными образованиями.  

Карстующиеся породы представлены ангидритами средней прочности, 
залегающими на глубине 24,7 м. Вскрытая мощность карстующихся пород 
составляет 5,3 м.  

 Элювиальные отложения представлены суглинком щебенистым 
тугопластичным, щебень и дресва гипса, известняка до 30%. Встречены на глубине 
16,5 м, мощность составляет 8,2 м. 

 Четвертичные аллювиальные отложения, перекрывающие элювиальные и 
пермские, встречены под почвенно-растительным слоем на глубине 0,2 м и 
представлены суглинком полутвердой консистенции, глиной тугопластичной 
консистенции, гравийным грунтом с супесчаным пластичным заполнителем. 
Мощность аллювиальных отложений составляет 16,3 м. 

Карстовые полости в карстующихся породах по результатам бурения 
скважины не встречены. 

В карстующихся породах не был встречен горизонт подземных вод. На 
исследуемой территории встречен горизонт подземных вод аллювиальных 
отложений на глубине 1,3-7,0 м в гравийных грунтах с супесчаным заполнителем. 
Температура воды при отборе составила 8 °С. 

По результатам проведения геофизических работ карстовых полостей и 
аномальных зон выявлено не было. 

По таблице 6.15а СП 22.13330.2016 [28] максимально возможная скорость 
растворения сульфатных пород составляет 10 см/год. С учетом срока эксплуатации 
сооружений до 20 лет, размер возможной карстовой полости не превысит 200 см. 
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Для количественного прогноза развития карстовых процессов на участке 
изысканий в районе скважин, которыми вскрыты карстующиеся породы, был 
выполнен расчет диаметра карстового провала согласно «Рекомендациям по 
проектированию фундаментов на закарстованных территориях». 

Максимальный расчетный диаметр карстового провала на участке изысканий 
составляет 6,4 м. 

 По результатам расчетов максимального диаметра карстового провала 
согласно таблице 5.2 СП 11-105-97 часть II категория устойчивости территории 
относительно средних диаметров карстовых провалов – В (свыше 3,0 до 10,0 м). 

При проведении рекогносцировочного обследования поверхностных 
карстопроявлений не обнаружено. 

По материалам изысканий прошлых лет площадка ДНС-1003 оценивалась 
как участок с пониженной устойчивостью (IV) с интенсивностью образования 
карстовых деформаций свыше 0,01 до 0,05 случая в год на 1 км2. 

В качестве прогноза можно предположить, что условия для образования 
карстовых форм рельефа на исследуемой территории имеются. Активизация 
карстовых процессов на период строительства и эксплуатации сооружений на 
данной территории может произойти при условии невыполнения всех 
противокарстовых мероприятий. 

В процессе строительства и эксплуатации проектируемых сооружений, в 
частности при планировке территории, возникновения дополнительных нагрузок 
от сооружений, за счет техногенных утечек возможна активизация карстово-
суффозионных процессов в районах распространения карстующихся пород. 
Согласно СП 22.13330.2016, СП 116.13330.2012, ТСН 11-301-2004По 
рекомендуются следующие противокарстовые мероприятия: 

-архитектурно-планировочные (трассировка магистральных границ и сетей с
максимально возможным обходом карстоопасных участков, тщательная 
планировка поверхности); 

-водозащитные (водорегулирующие) и противофильтрационные (тщательная
планировка поверхности, борьба с утечками промышленных вод, недопущение 
инфильтрации их в грунты, исключение скоплений поверхностных вод, строгий 
контроль за гидроизоляционными работами); 

-технологические (повышение надежности технологического оборудования
и коммуникаций, контроль за возникающими в период строительства карстовыми 
деформациями); 

-эксплуатационные (геодезический контроль за поверхностью и
деформациями сооружений, контроль за выполнением противокарстовых 
мероприятий); 
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-ежегодный мониторинг за развитием карстовых процессов на участке
застройки и прилегающей территории. 

Для исключения активизации карстовых процессов строительство 
рекомендуется вести в зимний период, т.к. весной частота провалов заметно 
возрастает; минимально возможная концентрация техники и механизмов, 
передающих значительные динамические нагрузки; сокращение сроков между 
проходкой траншей и укладкой труб; разработка мероприятий по быстрейшей 
ликвидации или предупреждению возможных последствий при проявлении 
карстовых деформаций. 

Также среди геологических процессов и явлений, негативно влияющих на 
инженерно-геологическую обстановку (осложняющих строительство), на 
территории исследуемого участка следует отметить процессы морозного пучения 
грунтов. 

Подтопление территории – процесс подъема уровня грунтовых вод выше 
некоторого критического положения, приводящий к ухудшению инженерно-
геологических условий территории строительства. 

Интенсивность процесса подтопления застроенных территорий зависит от 
естественного режима грунтовых вод, природных (геоморфологических, геолого-
литологических, гидрологических) условий, плотности застройки, водонесущих 
коммуникаций и величины водопотребления. 

Причиной возникновения и развития подтопления также может быть 
нарушение естественного стока при проведении строительных работ. 

При подъеме уровня подземных вод могут происходить дополнительные 
осадки грунтов оснований. Подтопление застроенных территорий подземными 
водами ведет к водонасыщению грунтов оснований� ухудшению их 
деформационных характеристик и изменению напряженного состояния сжимаемой 
толщи основания. 

Участок ПК0+63,03-ПК2+42,76 трассы газопровода ДНС-1003 – ППКС 
«Кокуй» можно отнести к постоянно подтопленной территории (I-А-1), остальные 
участки трассы, а также площадки можно отнести к сезонно (ежегодно) 
подтапливаемым (I-А-2). 

При проектировании следует предусмотреть организацию поверхностного 
стока и гидроизоляцию подземных частей сооружений. 

В соответствии с СП 115.13330.2016, были выделены категории опасности 
природных процессов: 

- по карсту – весьма опасные;
- по морозному пучению – весьма опасные;
- по подтоплению – весьма опасные;
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- по интенсивности землетрясений – умеренно опасные.

4.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейных объектов 

Размер границ зон планируемого размещения объекта, подлежащего 
реконструкции в связи с изменением его местоположения обеспечивает 
размещение проектируемой трассы, строительных механизмов, площадок 
складирования материалов и изделий, временных инвентарных бытовых 
помещений.  

Перед началом строительства осуществляется расчистка территории в 
пределах строительной полосы.  

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, 
водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 
природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. К 
ним относятся заповедники, заказники, национальные парки и памятники природы. 

Особо охраняемые природные территории федерального значения на 
территории Пермского края находятся: на территории Гремячинского, 
Горнозаводского и Красновишерского муниципальных районов – 
Государственный природный заповедник «Вишерский», образован 
Постановлением Совета Министров РСФСР № 120 от 26.02.1991 г.; на территории 
Гремячинского и Горнозаводского районов – Государственный природный 
заповедник «Басеги», образован Решением совета министров РСФСР за №531. По 
данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ, ООПТ федерального 
значения, их охранные зоны на территории Пермского края расположены в 
границах: Горнозаводского, Красновишерского, Гремячинского муниципальных 
районов. В иных административно территориальных образованиях отсутствуют 
существующие и планируемые к созданию ООПТ федерального значения и их 
охранные зоны (Копия письма №15-47/10213 от 30.04.2020 г.). Проектируемый 
объект находится на территории Ординского муниципального округа. 

По данным, предоставленным Министерством природных ресурсов 
Пермского края на испрашиваемом участке особо охраняемые природные 
территории регионального значения, в том числе государственные природные 
биологические охотничьи заказники Пермского края, отсутствуют (Копия письма 
№15-47/10213 от 30.04.2020 г). 

Согласно сведениям из администрации Ординского МО, изыскиваемый 
участок расположен вне границ ООПТ местного значения (Копия письма №631 от 
23.03.2021 г.). 
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Поэтому необходимость разработки схемы границ ООПТ отсутствует. 
Согласно Федеральному закону от 07.05.2001 №49-ФЗ и в соответствии с 

распоряжением правительства РФ №631-р от 8.05.2009г утвержден перечень мест 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов РФ и перечень видов традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ.  

Согласно данного перечня территория Пермского края не относится к 
территориям проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов РФ и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов РФ. Таким образом, территории традиционного 
природопользования в районе работ отсутствуют. 

Согласно письму, Государственной инспекцией по охране объектов 
культурного наследия Пермского края на территории выполнения проектно-
изыскательских работ, объекты культурного наследия, включенные в единый 
государственный реестр, либо выявленные объекты культурного наследия, а также 
объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. 
Участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного 
наследия (копия письма № исх 55-01-18.2-1049 от 16.04.2021 г.). 

По сведениям Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края (копия письма №15-47/10213 от 30.04.2020 г.) на участках 
выполнения проектно-изыскательских работ и в радиусе 2 км от них утвержденные 
зоны санитарной охраны поверхностных и подземных водных объектов, 
используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных 
целях, отсутствуют. 

По сведениям администрации Ординского муниципального округа (копия 
письма №631 от 23.03.2021 г.) поверхностные и подземные источники 
хозяйственно-питьевого водоснабжения и ЗСО таких объектов на расстоянии до 2 
км отсутствуют. 

Согласно данным Государственной ветеринарной инспекции Пермского края 
на участках изысканий и в радиусе 1 км от них сибиреязвенных захоронений и 
простых скотомогильников (биотермических ям) и их СЗЗ нет (письмо №49-01-
12исх-292 от 09.04.2021 г.). 

Участок работ расположен вне зон санитарной охраны водозаборных 
скважин хозяйственно-питьевого водоснабжения. Зоны санитарной охраны 
источников хозяйственно-питьевого водоснабжения отражены на карте-схеме 
экологических ограничений. 

По данным администрации Ординского МО (копия письма №631 от 
23.03.2021 г.) на участках работ: 
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- санитарно-защитных зон и разрывов промышленных предприятий,
полигонов ТБО, скотомогильников нет; 

- особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья отсутствуют;
- мелиорированные земли и мелиоративные системы отсутствуют;
- приаэродромные территории отсутствуют;
-территории и/или акватории водно-болотных угодий и ключевые

орнитологические территории отсутствуют; 
- в радиусе 2 км имеется кладбище на земельном участке с кадастровым

номером: 59:28:0700102:928, санитарно-защитные зоны отсутствуют, кладбище 
расположено в 0,730 км южнее от проектируемой трассы; 

- рекреационные зоны, территории лечебно-оздоровительных местностей,
курорты отсутствуют. 

По сведениям Пермского филиала ФГБУ «Управление «Башмелиоводхоз» 
(копия письма №86 от 22.03.2021 г.) на территории работ отсутствуют 
мелиорированные земли и мелиоративные системы. 

По данным Министерства здравоохранения Пермского края на территории 
работ санаторно-курортные организации и объекты учреждений, 
подведомственных Министерству отсутствуют (копия письма №34-01-09-1034-исх 
от 29.03.2021 г.). 

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта 
выполняется в случае подготовки проекта планировки территории, 
предусматривающего размещение автомобильных дорог и (или) 
железнодорожного транспорта. Данный проект планировки территории 
предусматривает размещение трубопровода, следовательно, отсутствует 
необходимость разработки данной схемы. 

Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 
инженерной защиты территории выполняется в случае, если проект планировки 
территории предусматривает размещение объектов капитального строительства, не 
являющихся линейными объектами, автомобильных дорог общего пользования, 
проездов, железнодорожных линий, выделение элементов улично-дорожной сети, 
при условии размещения таких объектов и (или) выделения таких элементов на 
территории с рельефом, имеющим уклон более 8 процентов. Данный проект 
планировки территории предусматривает размещение трубопровода, 
следовательно, отсутствует необходимость разработки данной схемы. 
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4.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения 

Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения не 
требуется, т.к. при проектировании реконструируемого объекта соблюдены все 
строительные нормы и правила и не требуется реконструкция находящихся рядом 
или пересекаемых линейных объектов. 

4.4. Обоснование определения предельных параметров застройки 
территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов 

Предельные параметры застройки территории в границах зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 
объектов не регламентированы. 

4.5 Ведомости пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального 
строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого 
не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки 
проекта планировки территории 

Ведомость пересечения с дорогами 

Таблица 1. 

№
№

 п
.п

. 

Положение оси 
пересекаемого 
сооружения по 

трассе 
Название дороги, 

категория, 
принадлежность 

В
ид

 п
ок
ры

ти
я 

Положение 
трассы на 
дороге 

У
го
л 
пе
ре
се
че
ни
я,

 г
ра
д.

 

Ширина по оси 
трассы: 

О
тм
ет
ка

 Г
. Р

., 
 

ил
и 
ос
и 

пр
ое
зж
ей

 ч
ас
ти

 

Схема 
поперечного 
сечения 

пересекаемой 
дороги 

пр
ое
кт
ны

й 
км

 

пи
ке
т 
пл
ю
с 

ки
ло
м
ет
р 

пи
ке
т 

зе
м
ля
но
го

 
по
ло
тн
а 

пр
ое
зж
ей

 ч
ас
ти

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 1+35,6 
технологический проезд 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

грунт – – 49 - 4.0 137.97 

2 1 3+62,0 

Автодорога 
а.д. «Кунгур-Ашап» – УППН 

«Кокуй» 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

А – – 88 16,6 5.9 145,31 
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Ведомость пересечения с наземными и подземными коммуникациями 
№
№

 п
.п

. 

К
ил
ом

ет
р 

На 
участке 

У
го
л 
пе
ре
се
че
ни
я,

 г
ра
д.

 

Н
аи
м
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ов
ан
ие
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ру
бо
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ов
од
а 

и 
ег
о 
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ач
ен
ие

 
(н
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ем
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го

 и
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од
зе
м
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го
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Н
ап
ра
вл
ен
ие
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ку
да

 и
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уд
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К
ак
ой
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рг
ан
из
ац
ии

 
пр
ин
ад
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ж
ит

 т
ру
бо
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ов
од

 

Д
иа
м
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р 

О
тм
ет
ка

 п
ов
ер
хн
ос
ти

 з
ем
ли

 
в 
то
чк
е 
пе
ре
се
че
ни
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О
тм
ет
ка

 в
ер
ха

 т
ру
бы

 
(г
лу
би
на

 з
ал
ож

ен
ия

) 

П
ри
м
еч
ан
ие

 

П
ик
ет

  

П
лю

с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 0 0,00 89 газопровод 
технологический 
трубопровод 

ООО 
«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

ст.219 138,26 +0,3

2 1 0 16.4 54 нефтепровод обр. – обр. 
ООО 

«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

- 138,34 -0,9 нед. 

3 1 0 24,1 73 газопровод -
ООО 

«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

ст.325 138,24 -0,5 нед 

4 1 0 54,0 40 газопровод 
ДНС-1003(обр.)- 

крановый узел №30 

ООО 
«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

ст.114 136,15 -0,3 нед 

5 1 0 58,8 40 газопровод -
ООО 

«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

ст.325 135,97 -0,6 нед 

6 1 0 63,0 80 газопровод 
ДНС-1003 - 

крановый узел №30 

ООО 
«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

ст.325 135,92 -0,8

7 1 0 63,6 67 газопровод ГКС - скв.201,2146 
ООО 

«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

ст.57 135,87 -0,9

8 1 0 67,0 68 2 нефтепровода 
Куст-101 – 
АГЗУ-1005 

ООО 
«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

ст.114 135,67 -0,9 нед. 

9 1 0 70,6 66 нефтепровод 
Куст-101 – 
АГЗУ-1005 

ООО 
«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

ст.114 135,75 -1,0 нед. 

10 1 0 78,6 67 водовод 
КНС-1000С – 
Куст 101 

ООО 
«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

ст.168 135,75 -1,3 нед. 

11 1 1 34,8 80 водовод на ВК 8 
ООО 

«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

Ст.273 136,08 -1,3

12 1 1 62,8 73 Водовод 
ПНС-1001 – 
ВРП1034С 

ООО 
«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

МПТ 
200 

135,92 1,7 нед. 

13 1 1 65,0 69 Водовод 
УППН «Кокуй» - 

КНС-1000 

ООО 
«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

ТСК 
315 

135,92 -1,7

14 1 1 75,6 80 Водовод на КНС-1000 
ООО 

«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

Ст.325 135,90 -1,0

15 1 2 28,3 77 Водовод 
КНС-1000С – 
Куст 101 

ООО 
«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

Ст.168 136,09 -1,1 нед. 
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16 1 2 32,2 81 Нефтепровод 
Куст-101 – 
АГЗУ-1005 

ООО 
«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

Ст.114 136,12 -0,7 нед. 

17 1 2 36,0 89 2 нефтепровода 
Куст-101 – 
АГЗУ-1005 

ООО 
«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

Ст.114 136,14 -0,8 нед. 

18 1 2 41,5 79 Газопровод ГКС - скв.201,2146 
ООО 

«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

Ст.57 135,79 -1,0

19 1 2 47,5 80 Газопровод -
ООО 

«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

Ст.325 135,99 -0,4 нед. 

20 1 2 52,5 76 Газопровод 
ДНС-1003(обр.)- 

крановый узел №30 

ООО 
«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

Ст.114 136,19 -0,1 Нед. 

21 1 2 53,6 82 Газопровод 
ДНС-1003 - 

крановый узел №30 

ООО 
«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

Ст.325 136,36 -0,6

22 1 2 95,2 737 нефтепровод на ДНС-1003 
ООО 

«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

Ст.219 142,75 -1,2 нед. 

23 1 3 02,2 72 Газопровод с ДНС-1003 
ООО 

«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

Ст.219 143,05 -1,2 нед. 

24 1 3 09,8 62 Водовод обр. 
ООО 

«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

- 143,23 -1,5 нед. 

25 1 3 35,4 88 Водовод КНС-1000 - АБК 
ООО 

«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

Ст.325 143,69 -1,4

26 1 3 40,3 88 Водовод  на КНС-1000 
ООО 

«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

Ст.114 143,39 -0,8 нед. 

27 1 3 45,5 87 Водовод на КНС-1000 
ООО 

«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

Ст.114 143,04 -2,4 нед. 

28 1 3 48,1 88 Водовод 
КНМ-1000 – ВРП-

104 

ООО 
«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

Ст.114 142,90 -1,0

29 1 3 49,2 74 Водовод 
ВРП-1000 - по 
месторождению 

ООО 
«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

Ст.168 142,93 -1,0

30 1 3 74,4 79 трубопровод
ООО 

«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

- 144,46 -2,2 нед. 

31 1 3 89,8 88 Газопровод «Курбаты-Кокуй» 
ООО 

«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

Ст325 144,39 -0,9

15



Лист Кол.учИзм. №док Подпись Дата 

Лист 

2019/206/ДС132-РРТ.Т2-ТСН 

И
нв

. №
 п
од
л.

 
В
за
м

. и
нв

. №
 

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

№
№

 п
.п

. 

К
ил
ом

ет
р 

На 
участке 

У
го
л 
пе
ре
се
че
ни
я,

 г
ра
д.

 

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 т
ру
бо
пр
ов
од
а 

и 
ег
о 
на
зн
ач
ен
ие

 
(н
аз
ем
но
го

 и
ли

 п
од
зе
м
но
го

) 

Н
ап
ра
вл
ен
ие

 
от
ку
да

 и
 к
уд
а 

К
ак
ой

 о
рг
ан
из
ац
ии

 
пр
ин
ад
ле
ж
ит

 т
ру
бо
пр
ов
од

 

Д
иа
м
ет
р 

О
тм
ет
ка

 п
ов
ер
хн
ос
ти

 з
ем
ли

 
в 
то
чк
е 
пе
ре
се
че
ни
я 

О
тм
ет
ка

 в
ер
ха

 т
ру
бы

 
(г
лу
би
на

 з
ал
ож

ен
ия

) 

П
ри
м
еч
ан
ие

 

П
ик
ет

  

П
лю

с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

32 1 3 93,1 84 Водовод 
Водозабор «Усть-
Турка» - АБК 

ООО 
«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

Ст.530 144,13 -1,8

33 1 3 96,7 88 Водовод обр. 
ООО 

«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

Ст. 143,96 -0,9 нед. 

34 1 4 10,76 67 Газопровод 
Кокуй – ПНС 

«Кокуй» 

ООО 
«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

Ст.530 144,02 -1,3
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4.6 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство 
которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией 
по планировке территории 

Пересечение границ зон планируемого размещения линейного объекта 
(объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых 
запроектировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировку территории, отсутствует. 

4.7 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, 
водоемами, болотами и т.д.). 

Пересечение границ зон планируемого размещения линейного объекта 
(объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами 
и т.д.) отсутствует. 
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ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ.
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