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Раздел 1 Проект планировки территории. Графическая часть. 
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Раздел 2 Положение о размещении линейных объектов. 
 



 

 

      

2-133-ППТ 
Лист 

      
3 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

В
за

м
. и

нв
. №

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 
1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 
интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных 
объектов. 

Назначение проектируемых объектов: 
– добыча нефтегазоводяной смеси; 
– предварительная подготовка нефти скважин Гущинского месторождения нефти; 
– обеспечение транспорта нефти;  
– обеспечение электроснабжения проектируемых сооружений; 
– обеспечение подъезда к проектируемым сооружениям. 

После замерной установки жидкость поступает на малогабаритную сепарационную 
установку МБСНУ-150 с температурой от 0 до 10°С и давлением до 0,9 МПа. После 
предварительной сепарации на С-1 при давлении от 0,3 до 0,5 МПа сброс воды с сепаратора 
производится клапаном КлР-4 по межфазному уровню. После сепаратора для нагрева жидкость 
направляется на подогреватель нефти П-1, после которого поступает в накопительные емкости 
ЕН-1/1,2 для остаточной сепарации и сброса воды. Откачка нефти из емкости предусмотрена на 
налив СНА-1/1,2 с помощью насосов Н-2/1,2. 

Пластовая вода из накопительных емкостей и отсепарированный газ утилизируется с 
помощью установки УТУПС. 

Топливный газ для дежурных горелок и на блок подогревателей отбирается из блока 
сепаратора С-1. 

В случае аварии на подогревателе нефти предусмотрен сброс продукта в аварийную 
емкость V=8 м3. 

Продукция проектируемых добывающей скважин кустовых площадок №1 и №2 
Гущинского месторождения под давлением, создаваемым насосами (в зависимости от выбора 
способа эксплуатации: электропогружным или штанговым) по выкидным трубопроводам 
поступает на площадку ППСН для предварительной подготовки. Учет жидкости осуществляется с 
помощью счетчиков СКЖ.  

Для борьбы с асфальтосмолопарафиновыми отложениями (АСПО) на глубинно-насосном 
оборудовании проектной документацией предусмотрены следующие решения: 

- при варианте эксплуатации скважин приводом штангового скважинного насоса (ШГН), 
предусмотрены насосные штанги, оборудованные механическими скребками; 

- при варианте эксплуатации скважин электропогружным центробежным насосом (ЭЦН), 
предусмотрена установка депарафинизационная ПАДУ-3. 

На ППСН  жидкость поступает для предварительного нагрева на подогреватель нефти П-1 
НУС-0,1. Для аварийного отключения блоков подогревателей в случае аварии на входе и выходе 
продукции и трубопроводе топливного газа предусмотрена запорная арматура с дистанционным 
управлением (электроприводом). Для снижения опасности распространения аварии проектом 
предусматривается автоматическое опорожнение в подземную емкость. После П-1 для дегазации 
жидкость направляется в нефтегазовый  сепаратор С-1 V=12,5 м3 , после которого поступает в 
емкости Е-1,2 V=60 м3 для сброса воды Отделившаяся вода из накопительных емкостей и 
отсепарированный газ утилизируется с помощью установки термической утилизации 
промышленных стоков УТУПС. Предварительно дегазированная и обезвоженная нефть поступает 
на вход насосов Н-1,2, после которых направляется на установку налива в автоцистерны СНА. В 
случае разгерметизации цистерны проектом предусматривается сбор жидкости в аварийную 
емкость ЕА-1 V=40 м3. Газ, отсепарированный на ППСН, используется в качестве топливного для 
подогревателя П-1 и для собственных нужд факельной установки и УТУПС. Для утилизации 
оставшегося газа предусмотрена факельная установка Ф-1. Отделение конденсата от сжигаемого 
газа происходит с помощью конденсатосборник К-1 V=8 м3. Сбор дренажа с технологического 
оборудования осуществляется в подземные дренажные емкости ЕД-1 V=40 м3 ЕД-2 V=25 м3. 
Общий объем дренажных емкостей определен на основании требований п.6.3.1.29  ГОСТ Р 58367-
2019. 
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Наименование линейных 
объектов Протяжённость, км 

Характеристики 

Нефтегазосборный трубопровод от 
кустовой площадки №1 до ППСН 0,149  

Труба стальная бесшовная 
горячедеформированная 89х6 мм 

по ГОСТ 8732-78/8731-74, сталь 20 
группы В (класс прочности К42), с 

заводским наружным 
трехслойным полиэтиленовым 
покрытием  по ТУ 1394-002-

52259138-2004 

Нефтегазосборный трубопровод от 
кустовой площадки №2 до ППСН 0,4  

Автодорога до КП №1 
(ПСПН) 

0,171  
Категория IVв 

Автодорога до КП №2 0,355 
Линия электропередач 10 кВ 

(ЛЭП) до КП №2 
0,355 10-кВ

Линия электропередач 10 кВ 
(ЛЭП) до КП №1 (ППСН) 

0,679 
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2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 

районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 
поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального 
значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 
линейных объектов. 

 
В административном отношении объект изысканий расположен в МО Ординский 

муниципальный округ Пермского края. 
Ближайшие населенные пункты – Грызаны, Терехино. 
Транспортная сеть развита и представлена автомобильной дорогой общего 

пользования федерального значения «Пермь – Екатеринбург», автомобильной дорогой 
общего пользования регионального значения «Голдыри–Орда–Октябрьский» с 
асфальтобетонным покрытием, другими автодорогами местного значения, а также 
грунтовыми дорогами. Проезд возможен в любое время года. 

Естественная поверхность в районе работ подвергалась частичному влиянию 
техногенных факторов при гражданском строительстве, эксплуатации промышленных 
объектов и земель сельскохозяйственного назначения. 

Объект расположен в границах кадастрового квартала 59:28:082010. 
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3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов. 
 
Координаты поворотных точек (система координат МСК-59) 
 

Номер 
поворотной 

точки 

Координаты 

X Y 

1  410538,61  2269579,93  25  410113,12  2269297,8 

2  410514  2269616,22  26  410162,24  2269322,03 

3  410490,82  2269635,31  27  410180,45  2269332,52 

4  410446,17  2269687,38  28  410187,76  2269336,64 

5  410412,94  2269667,51  29  410208,4  2269344,82 

6  410339,78  2269615,17  30  410270,1  2269375,22 

7  410300,05  2269590,02  31  410273,8  2269376,96 

8  410288,71  2269579,91  32  410298,44  2269365,78 

9  410286,21  2269581,26  33  410332,65  2269315,48 

10  410259,77  2269557,94  34  410344,3  2269287,18 

11  410246,54  2269572,94  35  410362,85  2269279,3 

12  410216,54  2269546,49  36  410422,14  2269270,34 

13  410229,77  2269531,49  37  410536,13  2269191,04 

14  410147,75  2269459,16  38  410589,31  2269214,72 

15  410190,07  2269360,07  39  410689,81  2269319,27 

16  410092,34  2269311,57  40  410676,32  2269350,81 

17  410088,27  2269269,17  41  410631,99  2269404,13 

18  409985,29  2269220,71  42  410604,18  2269414,13 

19  409930,47  2269188,53  43  410491,18  2269312,12 

20  409877,82  2269128,59  44  410409,06  2269330,46 

21  409894,08  2269113,77  45  410371,79  2269343,03 

22  409942,2  2269173,73  46  410327,51  2269399,78 

23  409995,72  2269201,3  47  410346,48  2269407,85 

24  410109,21  2269257,09 
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4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов 

Зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащие переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют, чертёж  
границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов не разрабатывался в 
связи с отсутствием таких зон согласно сведений ЕГРН. 
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5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 
планируемого размещения. 

 
Строительство линейных объектов проектом предусмотрено в границах зон 

планируемого размещения линейных объектов. 
Границы зон определялись исходя из следующих нормативных документов: 
- Градостроительный кодекс РФ, ФЗ № 191-ФЗ от 29.12.2004 (с изм. от 01.11.2019г.); 
- Земельный кодекс РФ, ФЗ № 137-ФЗ от 25.10.2001 (с изм. от 02.08.2019 г.); 
-Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 05.12.2017) "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

- Закон Пермского края   от 14.09.2011 № 805-ПК "О градостроительной деятельности 
в Пермском крае"(с изм. от 02.07.2019г.); 

- Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 "О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; 

- Ширина охранной зоны ВЛ составляет 10м. в каждую сторону от крайнего провода. 
Предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны 
планируемого размещения таких объектов проектом организации строительства не 
установлена, так как в правилах землепользования и застройки на межселенную территорию 
данные параметры не определены. 

Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как 
отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой 
зоны проектом не устанавливается. 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав 
линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в 
границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов отсутствуют. 

Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения 
таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, с указанием: 

- требования к цветовому решению внешнего облика таких объектов отсутствуют; 
- требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких 

объектов отсутствуют, в связи с отсутствием территории исторического поселения 
федерального или регионального значения в границах зон планируемого размещения 
линейных объектов. 

- Требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным 
характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а 
также на силуэт застройки исторического поселения отсутствуют в связи с отсутствием в 
границах объекта проектирования исторического поселения 
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6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 
объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на 
момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейных объектов. 

 
Необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов 

капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых 
не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 
территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утверждённой документацией по планировке территории, от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов указывается 
(при наличии) в проектной документации на строительство объекта согласно постановления 
87 от 16.02.2008. 
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7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов. 

 
В границах проектируемого объекта отсутствуют объекты культурного наследия, 

включённые в единый реестр объектов культурного наследия ( памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, а 
также объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. 

Историко-культурная экспертиза, проведённая на земельном участке, подлежащем  
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ не выявила объектов 
культурного наследия, а также объектов, обладающих признаками объектов культурного 
наследия. 

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не запланированы. 
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8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды. 
 
В период производства работ строительные организации обязаны осуществлять 

мероприятия, направленные на сохранение окружающей среды и снижение ущерба 
природным объектам. 

К мероприятиям по охране окружающей среды относятся: 
оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для 

сбора бытовых и строительных отходов; 
запрещение организации свалок под отходы строительного производства, слив 

загрязнений на строительной площадке, сжигания отходов, остатков материалов и другого 
строительного мусора; 

применение готовых мастик для гидроизоляционных работ; 
использование автотранспорта и строительной техники прошедшей технический 

осмотр и технический ремонт; 
соблюдение технических требований при транспортировке, хранении  и применении 

строительных материалов; 
запрещение организации заправки строительной техники; 
сохранение и рациональное отношение к почвенно-растительному покрову 

прилегающей к строительной площадке территории; 
своевременный вывоз строительного мусора и отходов строительного производства 

на утилизацию или захоронение организациями, имеющими соответствующие лицензии; 
сохранение границ отведенных для выполнения работ; 
соблюдение дополнительных требований местных органов охраны природы. 
Организация, выполняющая работы, должна обеспечивать уборку территории 

стройплощадки и пятиметровой прилегающей зоны. Бытовой и строительный мусор должен 
вывозиться своевременно в сроки и в порядке, установленные органом местного 
самоуправления. 

Ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства во 
время строительных работ несет строительная организация. 

Все работы должны выполняться в соответствии с СП 2.2.2.1327-03 Санитарно-
эпидемиологические правила «Гигиенические требования к организации технологических 
процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту». 

Для минимизации воздействия на атмосферу в период строительства применяются 
природоохранные мероприятия, среди которых: 

использование транспорта и строительной техники с отрегулированными выбросами 
в соответствии с действующими нормами; 

использование строительной техники и транспорта по назначению;  
использование автотранспорта с полной загрузкой для минимизации числа поездок; 
соблюдение регламента выполнения сварочных работ; 
хранение пылящихся материалов в закрытых емкостях, использование укрытий при 

транспортировании на автомобилях; 
смачивание пылящих поверхностей, исключить сухие периоды при производстве 

работ с использованием пылящихся материалов; 
складирование образующегося строительного мусора на специально 

предусмотренной площадке. 
С целью уменьшения выбросов загрязняющих веществ проектом предусматривается: 
расположение проектируемых сооружений с учетом требований действующих норм и 

правил; 
осуществление контроля в процессе эксплуатации за степенью коррозионного износа 

оборудования  с использованием неразрушающих методов; 
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своевременный ремонт оборудования в процессе эксплуатации, периодическое 

испытание на прочность и герметичность;  
предусмотренное проектной документацией заводское оборудование имеют 

сертификаты соответствия требованиям промышленной безопасности. 
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9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. 

 
Система предотвращения пожара в проектируемом объекте обеспечивается 

применением пожаробезопасных строительных материалов, различного инженерно-
технического оборудования, прошедших соответствующие испытания и имеющих 
сертификаты соответствия и пожарной безопасности, а также привлечением организаций, 
имеющих соответствующие лицензии для осуществления проектирования специальных 
разделов, монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания противопожарных 
систем. 

Решения по предотвращению образования горючей среды 
Согласно ст. 49, ст.50 Федерального закона № 123-ФЗ, исключение условий 

образования горючей среды обеспечивается следующими способами: 
максимально возможное применение негорючих веществ и материалов; 
максимально возможное по условиям технологии и строительства ограничение массы 

и (или) объема горючих веществ и материалов; 
использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и 

материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к 
образованию горючей среды; 

изоляция горючей среды от источников зажигания (предусматривается закрытый 
способ транспортирования горючих веществ); 

максимальная механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с 
обращением горючих веществ; 

 применение устройств защиты производственного оборудования от повреждений и 
аварий, исключающих выход горючих веществ, установка отключающих, отсекающих и 
других устройств; 

 применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и 
(или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси; 

 взаимное расположение и расстояния между сооружениями на территории 
установки в соответствии с требованиями нормативных документов; 

 средства аварийной сигнализации и контроля состояния воздушной среды 
находятся в исправном состоянии, а их работоспособность проверяется не реже одного раза 
в месяц; 

 недопущение пропуска сырья через фланцевые соединения; 
 защита трубопроводов и оборудования от почвенной и атмосферной коррозии. 
Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного характера: эрозия, затопление, заболачивание – отсутствуют. 
Граница зоны планируемого размещения объекта в проекте совпадает с границей 

территории, подверженной риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера.  

Для нефтепровода устанавливается охранная зона шириной 25 метров. 
Ограничения, предусмотренные режимом территорий санитарно-защитных зон, 

режимом особо охраняемых природных территорий на планируемые к размещению объекты  
с целью разведки и добычи полезных ископаемых не распространяются.  

 


